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1. Sicherheitsanweisungen

Diese Bedienungsanweisung wurde alsAnleitung zu einersicheren Anwendung dieses Warmwasserbereiters
zusammengestellt. Sie enthalt Informationen zur Anwendung und Wartung.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanweisung grindlich durch, damit Sie das Produkt gut kennen lernen, und
verwahren Sie die Anweisung an einem geeigneten Platz an Bord.

Es ist wichtig, dass der Warmwasserbereiter richtig montiert und gepflegt wird. Im Winter, wenn der
Warmwasserbereiter nicht benutzt wird, muss das Frischwasser sorgféltig entleert werden, um
Gefrierschaden an Tank und Ventilen zu vermeiden. Jeder Warmwasserbereiter wird vor Lieferung in der
Herstellung getestet und hat zwei Jahre Werksgarantie auf Material- und/oder Herstellungsfehler.

Indel Marine S.r.I. Ubernimmt keine Haftung fir Schaden am Produkt oder Personenschaden, die aufgrund
unsachgemaler Installation oder Handhabung entstehen.

Gefahr!

Samtliche 230 V Elektroinstallationen an Bord miissen von befugtem Personal ausgeftihrt
werden. Der Warmwasserbereiter ist an eine Schutzerdung anzuschliel3en.

Gefahr!

Verwenden Sie immer die richtigen Kabelmale, richtig ausgelegte
Sicherheitsausriistungen und Fehlerstrom-schutzschalter.

Warnung!

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder
einer ahnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
Warnung!

Schlief3en Sie den Heizstab des Warmwasserbereiters nicht an das Netz an, bevor das
Gerat mit Wasser gefillt ist.

Warnung!

Es darf nur reines und trinkbares Suflwasser verwendet werden, das Gehalt vom Salz
(Chloride) muss weniger als 50 mg/l und elektrische Leitfahigkeit weniger als 200 uS/cm
betragen. Dies ist eine Voraussetzung fiir die Gultigkeit der Garantie, da bei
Nichtbeachtung der Edelstahl im Tank beschadigt werden kann.

Warnung!

Das Wasser im Warmwasserbereiter wird ebenso warm wie der Motor-Verbrithungsgefahr!
Achtung!

Lesen Sie das Kapitel 4.5 Uber Korrosionsgefahr bei Landstromanschluss grindlich.
Achtung!

Befolgen Sie sorgfaltig die Empfehlungen des Motorherstellers zum Anschluss des
Warmwasserbereiters an das Kiihlsystem des Motors.

Vorsicht!

Bei Frostgefahr siehe Kapitel 6.2.

Warnung!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschrankten
kérperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung
des Gerats auf sichere Weise angewiesen wurden und die die Gefahren verstehen. Kinder
durfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und Benutzerpflege dirfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgefuhrt werden.

Umwelt:

Dieses Produkt ist gemaf der EG-Direktive 2012/19/EU fiir elektrischen und elektronischen Abfall
gekennzeichnet (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Indem Sie eine korrekte Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie zur Verhinderung von
mdglichen negativen Konsequenzen fir unsere Umwelt und unsere Gesundheit bei, die bei nicht
sachgerechter Handhabung des Produkts entstehen kénnten.

Das Symbol auf dem Produkt oder in der mitgelieferten Dokumentation zeigt an, dass dieses Produkt
nicht als gewoéhnlicher Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen ist es in einer geeigneten
Sammelstelle zur Wiederaufbereitung von elektrischer und elektronischer Ausriistung abzugeben.

Das Produkt muss gemaR den 6rtlichen Umweltbestimmungen zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

Fir weitere Informationen zur Handhabung, Riickgewinnung und Wiederverwertung dieses Produktes
wenden Sie sich bitte an die 6rtlichen Behoérden, das 6rtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschaft,
in dem Sie das Produkt erworben haben.



2. Platzierung des Warmwasserbereiters

Der Warmwasserbereiter kann (berall im Boot
platziert werden, solange er so montiert ist, dass
der Motorwasser-Warmertauscher nicht héher liegt
als das Expansionsgefald des Motors (Abb.1). Es ist
von Vorteil, wenn die Schlduche zwischen Motor und
Warmwasserbereiter so kurz wie mdglich sind, um
Wérmeverlustund Strdmungswiderstand zu minimieren.
Der Wéarmetauscher des Warmwasserbereiters kann
entweder parallel oderin Reihe zum Kuhlwasserkreislauf
des Motors angeschlossen werden.

Anschluflschema

Die Wahl ist abhangig von der Angabe des
Motorherstellers dazu, wie der Warmwasserbereiter
angeschlossen werden soll.

Wenden Sie sich bitte an den Motorhersteller oder
dessen Représentanten fir Empfehlungen zu

Montage und Anschluss von Motorwasserschlduchen
an Motor und Warmwasserbereiter.

Falls der Warmwasserbereiter héher als das
Expansionsgefal des Motors platziert werden muss,
missen die Motorwasserschlduche am héchsten
Punkt mit einem Entliftungsnippel versehen sein,
damit das System effektiv entliiftet werden kann. Diese
Ausristung ist als Zubehdr erhaltlich.

=

)

Kiihlwasser
ricklauf

Ablauf Warmwasser

=

Kiihlwasser

] Miscmer/Zapfstelle

L)

Elektrische Druckwasser-

pumpe
Zuleitung /
« Kaltwasser @

Sicherheits-/ f Frischwassertank

Ablassventil
000835-3
Abb. 1
3. Montage

Isotemp Basic, Slim & Slim Square sind so gestaltet,
dass sie waagerecht oder senkrecht montiert werden
kénnen, sicher verankert in ihren HaltefiRen. Sie
sind immer mit den Anschlissen nach unten gerichtet
anzubringen, damit der Warmwasserbereiter entleert
werden kann. Bei Basic und Slim lassen sich die
FiRe um das Gerdt drehen, um die Montage auch
an einem Schott zu erleichtern. Das Gerat ist
immer so zu montieren, dass das Sicherheitsventil
mit Entleerfunktion den niedrigsten Punkt des
Warmwasserbereiters darstellt.

Denken Sie daran, dass sich das Gewicht des
Gerétes erhéht, wenn Wasser eingefiilltist. Montieren
Sie den Warmwasserbereiter so, dass vor bzw. unter
dem Gerét ausreichend Platz fiir Servicearbeiten ist,
wie Austausch von Heizstab, Thermostaten usw. Siehe
Abb. 2. Slim Square kann stehen, liegen oder in alle
mdglichen Positionen gedreht werden, wie in Abb. 7 zu
sehen ist.

Abb. 3 zeigt die Wasseranschlisse am Basic, Abb. 4
Basic mit doppeltem Warmetauscher, Abb. 5 Slim und
Abb 6. Slim Square.

Es sollten mindestens 30 cm vor / unter dem Gerét frei
gehalten werden, um den Service zu erleichtern.
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Isotemp Basic & Slim

Montagemdoglichkeiten, wagerecht oder senkrecht.

[

Diese hé@ngende Position wird
fur Einsatz auf Powerboaten
nicht empfohlen

001049

Abb. 2

Isotemp Basic ohne und mit Thermostatmischer

Motor Kiihlwasser Motor Kihlwasser
2" NPT Aussengewinde 2" NPT Aussengewinde

Warmwasserablauf Frischwasseranschluss V\{'armwasserablauf ] Frishwasseranschluss
15" NPT Aussengewinde | '4" NPT Aussengewinde /2" BSP (G) Aussengewinde /2" NPT Aussengewinde

001013-14

Abb. 3




Isotemp Basic mit dobbeltem Motorwasser-Warmetauscher,

ohne und mit Thermostatmischer

Motor Kiihlwasser
4" NPT Aussengewinde

Warmwasserablauf
/2" NPT Aussengewinde

Frischwasseranschluss

Motor Kihlwasser
2" NPT Aussengewinde
Zweite Spirale)

/2" NPT Aussengewinde

Motor Kiihlwasser
2" NPT Aussengewinde

Warmwasserablauf
2" BSP (G) Aussengewinde

4

Motor Kiihlwasser
2" NPT Aussengewinde
(Zweite Spirale)

Frischwasseranschluss
¥2" NPT Aussengewinde

001015-16 001015-14

Abb.4

Isotemp Slim ohne und mit Thermostatmischer

Warmwasserablauf
%" NPT Aussengewinde

Motor Kiihlwasser
A~ 2" NPT Aussengewinde

Frischwasseranschluss
2" NPT Aussengewinde

Warmwasserablauf
2" BSP (G) Aussengewinde

Motor Kiihlwasser
A~ 2" NPT Aussengewinde

Frischwasseranschluss
%" NPT Aussengewinde

Abb. 5

Bemerken:

Schlauchanschlusstillen mit gerade G2” (BSP) Gewinde passen zusammen mit konische 72" NPT Gewinde.
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Slim Square ohne und mit Themostatmischer

FRESH WARM WATER OUT
USCITAACQUA CALDA

-0)

Warmwasserablauf
2" NPT Aussengewinde

NGINE WATER
\CQUAMOTORE

[ENGINE WATER
CQUAMOTORE

Motor Kiihlwasser
%" NPT Aussengewinde

Frischwasseranschluss
2" NPT Aussengewinde

001017

Warmwasserablauf
2" BSP (G) Aussengewinde

Motor Kiihlwasser

2" NPT Aussengewinde A

Frishwasseranschluss
%" NPT Aussengewinde

001018

Abb. 6
Slim Square

Slim Square Alternative Montagepositio-
nen. Denken Sie daran, dass das Sicher-
heitsventil mit seiner Entleerungsfunktion
immer den niedrigsten Punkt des Warm-
wasserbereiters darstellen muss.

Abb. 7

4. Wasseranschliisse

4.1 Material: Verwenden Sie nur Nippel, Rohrkrimmer
usw. aus rostbestandigem Material, wie Messing oder
Edelstahl. Ein Nippelsatz fur die Schlauchanschliisse
ist als Zubehor erhaltlich.

Kunststoffnippel sollten aus Festigkeitsgriinden
vermieden werden. Bei einem plétzlichen grofden Leck
kann die Motorkiihlung ausbleiben und heil3es Wasser
verspritzt werden.

4.2 Schlduche: Verwenden Sie fur die Kuhlflissigk
eitsschlauche nur warmebestandige (mind. 100°C),
gewebeverstarkte Gummischlauche, die resistent
gegen Kuhlflissigkeit sind und 5 bar Druck

standhalten. Fir die Frischwasseranschlisse missen
Schlauche verwendet werden, die warmebestédndig
sind, 8 bar Druck standhalten und keinen Geschmack
abgeben (Lebensmittelqualitat). Dies gilt auch fur die
Kaltwasserzuleitung.

Alle Schlduche werden sorgféltig mit Schlauchklemmen

gesichert.
Anschlisse mit Gewinde werden mit einer
Gewindedichtung/Versiegelung vom Typ Loctite

577, Bondline T 777 oder ahnlichem abgedichtet.
Schlauchnippel mit Gewinde G'%* (/2“‘BSP) passen auf
die Gewindeanschlisse des Warmwasserbereiters.



4.3 Motoranschliisse (siehe
Anschlussschema, Abb. 1):

Die Warmwasserbereiter sind fir den Anschluss an
Motoren mit Frischwasserkiihlung vorgesehen.

Folgen Sie den Angaben des Motorherstellers zu
geeigneten  Ausgangen am  Kuhlwassersystem
des Motors, an denen die Schlauchnippel montiert
werden sollen. Die Ausgdnge muissen Uber einen
solchen Druckunterschied verfigen, dass die
Klhlwasserzirkulation ~ zum  Warmwasserbereiter
ausreichend ist (mind. 2 L/min). Wenn das Boot
zwei Motoren hat, wird der Warmwasserbereiter
an einen von ihnen angeschlossen. Wenn zwei
Warmwasserbereiter montiert werden, werden diese
parallel angeschlossen. Schlduche, Nippel und Rohre
durfen nicht schwacher dimensioniert sein als die
Anschlisse des Warmwasserbereiters (16 mm / 5/8”),
um Drosselungen zu verhindern.

Beim Anschluss an kleine Dieselmotoren von 10-15 PS
kann es jedoch notwendig sein, die Durchflussmenge
durch den Warmwasserbereiter zu verringern, um die
Kiihlkapazitat des Motors beizubehalten.

4.4 Frischwasseranschluss (siehe
Anschlussschema, Abb. 1):

Der Warmwasserbereiter ist so anzuschliel3en,
dass er von einer elektrischen Druckwasserpumpe
mit Frischwasser vom Wassertank versorgt wird.
Die elektrische Druckwasserpumpe darf maximal
3,8 bar Druck erzeugen (2,9 bar fur Slim Square),
wobei eine Pumpe mit mehreren Membranen einen
gleichmafligeren Forderstrom und weniger DruckstéfRe
erzeugt.

Bei hoherem Druck I6st das Sicherheitsventil beim
Erwarmen des Wassers eventuell bei 7,0 bar aus,
beziehungsweise bei 5,5 bar fur Slim Square.

Der Warmwasserablauf, der auch den
Warmwasserbereiter entliftet, sollte am jeweiligen
Spulbecken an Mischhahne angeschlossen werden,
damit immer Kaltwasser
zum Erreichen der
geeigneten
Temperatur zugemischt
werden kann.
Warnung! Denken Sie
daran, dass das Wasser
Motortemperatur halt —

Thermostat-
Mischer

Stellen Sie eine geeignete Temperatur, zwischen 38 und
65°C,am Thermostatmischerdes \Warmwasserbereiters
ein, wenn ein solcher montiert ist.

Wenn ein Schlauchnippel mit Schlauch am Ablauf
des Sicherheitsventils, G'2”, montiert wird, muss
auch dieser warmebestandig sein und mit einer
Schlauchklemme fixiert werden. Der Schlauch muss
immer einen freien Ablauf haben und darf nicht an einen
Hahn oder eine Borddurchfiihrung angeschlossen
werden. Beim Erwarmen dehnt sich das Wasser aus,
und eine kleinere Menge kann durch den Ablauf des
Sicherheitsventils austreten. Dies ist normal.

4.5 Elektroanschliisse

Siehe Schema Abb. 8

Alle Anschlisse sind fertig zum Heizstab des
Warmwasserbereiters verlegt, und dieser ist mit einem
Kabel und einem geerdeten Stecker versehen. Das
kurze Kabel markiert, dass sich die Wandsteckdose
direkt im Anschluss an den Warmwasserbereiter
befinden sollte. Die Wandsteckdose wird mit
Doppelsicherung und Fehlerstromschutzschalter an
die Landstromeinheit angeschlossen, die sich an Bord
befinden muss. Diese Einheiten wie auch die sonstige
feste Elektroinstallation im Boot flir den Anschluss ans
Netz missen gemal den geltenden Bestimmungen
ausgefuhrt werden. Der Warmwasserbereiter und
seine Installation sind so ausgelegt, dass die geltenden
EU-Anforderungen auf diesem Gebiet erflllt werden.
Achtung! Wenn das Boot fiir langere Zeit verlassen wird,
muss immer der Stecker des Warmwasserbereiters
herausgezogen werden. so dass auch die
Schutzerdung unterbrochen ist. Dies gilt auch. wenn
der Landstromanschluss des Bootes abgeschaltet
ist (in _einigen Gebieten kann im Elektrosystem ein
Potentialunterschied zwischen Schutzleitung und

Seewasser = Erdung des Bootes entstehen. Dies kann
auf Dauer den Heizstab, Warmwasserbereiter und

andere Metallteile an Bord beschéadigen).

Die Installation eines Isolationstransformators
eliminiert die Gefahr der galvanischen Korrosion bei
Landstromanschluss.

Ziehen Sie immer den Stecker des Heizstabes
heraus oder unterbrechen Sie auf andere Weise
die Landstromverbindung vollstdndig, bevor Sie
die Schutzhaube vor dem Heizstab und den
Thermostaten entfernen. Der Elektroschaltkreis

- Verbriihungsgefahr! enthdlt einen Betriebsthermostat von 75°C und
einen Uberhitzungsschutz von 96°C. Wenn der
Uberhitzungsschutz aktiviert wurde, muss er manuell
durch Drucken der Ruckstelltaste zuriickgestellt
werden Siehe Abschnitt 6:2 - Abb 10
Uberhizungsschutz Thermostat Heitzpatrone
Ph Braun N j\T— )>
O Blau < ;:IE
@ Gelb-Griin g
Abb. 8
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5. Anlauf / Probelauf

Fullen Sie Frischwasser auf, indem Sie die
Druckwasserpumpe starten und den Warmwasserhahn
offen lassen, so dass Luft und spater Wasser
herausstréomt. Kontrollieren Sie, dass kein Wasserleck
vorhanden ist. Schalten Sie den Elektroanschluss
erst ein, wenn der Warmwasserbereiter vollstandig
mit Wasser geflllt ist. Die Abwasserleitung vom
Sicherheitsventil muss immer freien Auslauf haben.

Starten Sie den Bootmotor und kontrollieren Sie, ob
der Kuihlwasserkreislauf durch den Motorwasser-
Warmetauscher des Warmwasserbereiters anlauft.

6. Wartung

6.1 Druckentlastungseinrichtung / Sicherheitsventil
Die Druckentlastungseinrichtung (Sicherheitsventil) muss regelmaRig | I
betrieben werden (Abb.9), um Kalkablagerungen zu entfernen und um

sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist.

6.2 Winterentleerung: Wenn Gefriergefahr besteht, muss das
Frischwasser aus dem Warmwasserbereiter abgelassen

werden.

Nehmen Sie den Schlauch fir den Warmwasserablauf vom
Warmwasserbereiter ab oder 6ffnen Sie die Liftungsschraube (M5
Kreuzschraube) am Mischventil. Entfernen Sie die Schraube vollstandig,
um sicherzustellen, dass Luft in den Warmwasserbereiter gelangen kann.
Offnen Sie die Ablassfunktion des Sicherheitsventils, indem Sie den
schwarzen Griff am Sicherheitsventil etwas gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Das Wasser lauft nun Uber die Ablasséffnung am icherheitsventil ab.
Wenn das Kuhlwassersystem des Motors nicht Uber eine
Frostschutzmischung verfigt, missen auch Kihlsystem, Schlduche und der
Wérmetauscher im Warmwasserbereiter grundlich entleert werden.

Danach kann der Warmwasserbereiter den Winter Giber auf dem Boot

Wenn die Schlduche so verlegt wurden, dass sich
Lufteinschliisse gebildethaben, kann es notwendig sein,
die Schlduche durch Heben und Senken zu entliften.
Achten Sie darauf, dass die Schlduche richtig fixiert
werden. Gleichen Sie bei Bedarf die Kuhlflussigkeit im
Kihlsystem des Motors mit der Menge aus, die vom
Motorwasser-Warmetauscher und den Schlauchen des
Warmwasserbereiters aufgenommen wird.

Stecken Sie den Stecker des Heizstabes ein, schalten
Sie den Hauptschalter ein und kontrollieren Sie, ob der
Heizstab das Wasser erwdrmt. Kontrollieren Sie, ob
alle Schlauchanschliisse dicht sind.

Luftschraub

D~
—
A
2\
K armatur
=) U
| L
Abb. 9

bleiben. Ziehen Sie den Stecker heraus, damit das Gerat bei Anschluss des

Bootes an das Netz nicht trocken lauft.

6.3 Austausch/Riickstellung von Thermostaten:
Warnung: Schalten Sie erst den Strom ab, und ziehen Sie den

Stecker heraus!

Der Heizstab hat als Standard 750 Watt. Wenn ein Heizstab mit héherer
Leistung verwendet wird, besteht bei vielen Landstromanlagen die Gefahr
der Uberbelastung. Der Warmwasserbereiter hat einen Betriebs- und
einen Uberhitzungsthermostat, die den Strom bei 75°C beziehungsweise
96°C unterbrechen. Wenn der Uberhitzungsschutz ausgeldst hat, muss
er durch Eindrticken der Kontrolltaste manuell zuriickgestellt werden.

Siehe Abb. 10.

Uberpriifen Sie auch, warum der Uberhitzungsschutz ausgelést hat.
Funktioniert der Betriebsthermostat nicht? Ist kein Wasser im

Warmwasserbereiter?

Austausch der Thermostate: Nehmen Sie die Kunststoffhaube ab. Ziehen
Sie die Kabelschuhe von dem Thermostat ab, der ausgewechselt werden

soll. Notieren Sie zuvor die Kabelpositionen!

Die Fuhler des Thermostats stecken in einer Tauchhilse mitten im
Warmwasserbereiter, ziehen Sie sie heraus. Ldsen Sie die
Befestigungsschraube des Thermostats und entfernen Sie den
Thermostat. Montieren Sie den neuen Thermostat in umgekehrter
Reihenfolge. Dricken Sie die FUhlerenden so tief in die Tauchhilse wie

mdglich.

Achtung! Wenn das Boot fiir lingere Zeit verlassen wird, muss
immer der Stecker des Warmwasserbereiters herausgezogen
werden, so dass auch die Schutzerdung unterbrochen ist. Dies gilt
auch, wenn der Landstromanschluss des Bootes abgeschaltet ist. In
einigen Gebieten kann im Elektrosystem ein Potentialunterschied

Slim Square

001019

Abb. 10

zwischen Schutzleitung und Seewasser = Erdung des Bootes
entstehen. Dieser kann den Heizstab, Warmwasserbereiter, Motor

und/oder Propeller und Antrieb beschadigen).



6.4 Austausch des Heizstabes:

Warnung! Schalten Sie vorher den Strom ab!
Ziehen Sie den Stecker heraus. Lassen Sie das
Wasser aus dem Tank ab.

Basic und Slim

Schrauben Sie die Kunststoffhaube ab. Lésen Sie den
Thermostat (Slim) und den Uberhitzungsschutz aus ihren
Halterungen, damit Sie den Heizstab mit Halteplatte leichter
erreichen. Nehmen Sie die Stromkabel vom Heizstab ab.
Schrauben Sie den Schlielbilgel ab, Abb. 11B, der Heizstab
mit Halteplatte fallt eventuell in den Warmwasserbereiter.
Setzen Sie die Mutter, Abb. 11A, wieder auf den Mittelbolzen
mit Gewinde. Die gesamte Einheit Isst sich so besser halten.

Drehen Sie die Halteplatte mit Heizstab innen im Tank um 90°
nach links, so dass die Kabelhalterungen nach rechts zeigen.
Drehen Sie die ganze Einheit so, dass sie innen im Tank an
die Wand zur Linken st6R3t, iber dem Rohr des Motorwasser-
Wérmetauschers. Fadeln Sie die gesamte Einheit mit der linken
Seite zuerst durch die Offnung. Dies wird erleichtert, indem
man zuvor die Gummidichtung nach innen abzieht. Lésen
Sie den Heizstab von der Halteplatte, (NV 19 mm), montieren
Sie dann einen neuen Heizstab mit neuen Stitzringen und
Gummidichtungen.

Montieren Sie die gesamte Einheit wieder in umgekehrter
Reihenfolge, aber setzen Sie zuerst die groRe Gummidichtung
auf. Der Heizstab soll nach der Montage leicht nach unten in
den Tank zeigen und parallel zur Tauchhulse sitzen.

Slim Square
Der Heizstab im Slim Square ist an einer runden Scheibe

befestigt, die mit sechs Schrauben an einem Flansch am
Warmwasserbereiter verschraubt ist. Siehe Abb. 11. Der
Heizstab ist mit einer glatten Gummidichtung ausgestattet.
Notieren Sie, in welcher Position die Haltescheibe mit Heizstab
montiert ist. Ziehen Sie zun&chst die Elektrokabel vom Heizstab
ab. Lésen Sie die sechs Schrauben. Der Heizstab kann nun mit
Scheibe herausgezogen werden. Schrauben Sie den Heizstab
von der Scheibe ab (NV 19 mm), montieren Sie einen neuen
Heizstab mit neuen Stitzringen und Gummidichtungen.
Montieren Sie den Heizstab mit Haltescheibe zusammen mit
einer neuen Gummidichtung in derselben Position wie zuvor.

7. Basic 40 & 75 L mit doppeltem Motorwasser-
Warmetauscher

Die Anschlisse der beiden Motorwasser-\Warmetauscher
gehen aus Abb. 4 hervor. Beide Warmetauscher

haben Anschlisse an der vorderen Schmalseite des
Warmwasserbereiters. Der Austausch des Heizstabes wird
ausgefuhrt wie oben fir Basic beschrieben.

Siehe Abb. 4.

001021

Abb. 11
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8. Technische Daten

8.1 Basic
Type Volumen Lit. | Gewicht kg Heizstab Heizstab Zuwahl | Thermostat-
Mischer
602431B000000 24 12.5 230V-750W 115V-750W -
602431B000003 24 12.5 230V-750W 115V-750W X
602431BD00000 | 24 13 230V-750W 115V-750W -
(Doppelter Motorwas-
ser-Warmetauscher)
602431BD00003 | 24 13 230V-750W 115V-750W X
(Doppelter Motorwas-
ser-Warmetauscher)
603031B000000 30 13.5 230V-750W 115V-750W -
603031B000003 30 13.5 230V-750W 115V-750W X
604031B000000 40 15.5 230V-750W 115V-750W -
115V-1200W *
230V-1200W *
604031B000003 40 15.5 230V-750W 115V-750W X
115V-1200W *
230V-1200W *
604031BD00000 |40 16 230V-750W 115V-750W -
(Doppelter Motorwas- 115V-1200W *
ser-Warmetauscher) 230V-1200W *
604031BD00003 |40 16 230V-750W 115V-750W X
(Doppelter Motorwas- 115V-1200W *
ser-Warmetauscher) 230V-1200W *
605031B000000 50 17 230V-750W 115V-750W -
115V-1200W *
230V-1200W *
230V-2000W *
605031B000003 50 17 230V-750W 115V-750W X
115V-1200W *
230V-1200W *
230V-2000W *
607531B000000 75 24.5 230V-750W 115V-750W -
115V-1200W *
230V-1200W *
230V-2000W *
607531B000003 75 24.5 230V-750W 115V-750W X
115V-1200W *
230V-1200W *
230V-2000W *
607531BD00000 |75 25 230V-750W 115V-750W -
(Doppelter Motorwas- 115V-1200W *
ser-Warmetauscher) 230V-1200W *
230V-2000W *
607531BD00003 |75 25 230V-750W 115V-750W X
(Doppg_lter Motorwas- 115V-1200W *
ser-Warmetauscher) 230V-1200W *
230V-2000W *

* - Heizelemente 1200/2000 W sind nur in waagerechter Position des Geréats einsetzbar!

Male:
Material:

Heizstab:
Dammung:
Sicherheitsventil:

Siehe Abb. 12
Warmetauscherohr, Innentank und Anschlisse: Edelstahl AISI 316

AuBenhiille und HaltefluRe: Edelstahl AIS| 304

Nickelplattiertes Kupfer

Polyurethan

7 bar




Male Basic
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Typ / Volu- | TL1 W/ @ H A1 L B TL2 A2
men Mit Mischventil Mit Mischventil Ohne Mischventil Ohne Mischventil
241 470 390 395 140 265 340 470 140
30L 535 390 395 140 330 340 535 140
40L 640 390 395 140 435 340 640 140
50L 760 390 395 140 555 340 760 140 N
75L 1050 390 395 140 2x420 340 1050 140 §
Abb. 12
8.2 Slim
Typ Volumen Lit. | Gewicht kg Heizstab Heizstab Zuwahl |Thermostat-
micher
601531S000000 |15 9 230V-750W 115V-750W -
601531S000003 | 15 9 230V-750W 115V-750W X
602031S000000 |20 10.5 230V-750W 115V-750W -
115V-1200W *
230V-1200W *
602031S000003 | 20 10.5 230V-750W 115V-750W X
115V-1200W *
230V-1200W *
602531S000000 |25 12 230V-750W 115V-750W -
115V-1200W *
230V-1200W *
230V-2000W *
602531S000003 |25 12 230V-750W 115V-750W X
115V-1200W *
230V-1200W *
230V-2000W *

* - Heizelemente 1200/2000 W sind nur in waagerechter Position des Geréats einsetzbar!

Male:
Material:

Heizstab:
Da&mmung:
Sicherheitsventil:

Siehe Abb. 13

Warmetauscherohr, Innentank und AnschlUsse: Edelstahl AISI 316

AulBenhille und HaltefliRe: Edelstahl AISI 304
Nickelplattiertes Kupfer

Polyurethan
7 bar

41



MafRe Slim
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Typ / TL1 W/ H A1 L B TL2 A2

Volumen Mit Mischventil Mit Mischventil Ohne Mischventil Ohne Mischventil

15 520 285 295 130 320 245 520 130

20 645 285 295 130 445 245 645 130 §

25 765 285 295 130 570 245 765 130 g

Abb. 13
8.3 Slim Square
Typ Volumen Lit. | Gewicht kg Heizstab Heizstab zuwahl | Thermostat-
micher
601631Q000000 16 15.5 230V-750W 115V-750W -
601631Q000003 16 15.5 230V-750W 115V-750W X
Male: Siehe Abb. 13
Material: Warmetauscherohr, Innentank und Anschliisse: Edelstahl AISI 316
AufBenhlle und HaltefliRe: Edelstahl AISI 304

Heizstab: Nickelplattiertes Kupfer
Dammung: Polyurethan
Sicherheitsventil: 5 bar

Male Slim Square
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Abb. 14

Falls notwendig oder wenn missverstédndnisse im zusammenhang mit der Ubersetzung und
mit den in dieser sprachversion der montage- und gebrauchsanleitung verwendeten begriffen
bestehen, bitte die englische Version als original und als vorrangige Version benutzen.




9. Indel Webasto Marine Garantie
Die Garantie von Indel Webasto Marine entspricht der EU-Richtlinie 1999/44/EG

9.1 Gilltigkeitsdauer

Die Garantie fur alle Isotemp- Warmwasserbereiter gilt fiir 2 Jahre beziglich Arbeitsaufwand fiir Reparatur und
Austausch, jedoch nur, wenn dies durch autorisierte Servicestellen des IWM-Netzwerks erfolgt.

5 Jahre Giiltigkeit fur Leckagen aus dem inneren Tank oder der Warmetauscherspule. (Arbeit nach den ersten 2
Jahren ausgeschlossen).

Die Garantie gilt nur fir Warmwasserbereiter, die in Booten eingebaut sind. Sie gilt nicht flir Warmwasserbereiter,
die in Freizeitfahrzeugen oder in anderen, unterschiedlich von Seefahrzeugen installiert sind.
Die Giltigkeitsdauer beginnt ab:
a) Das in der Quittung oder Rechnung angegebene Verkaufsdatum des Produkts
b) Das auf der Rechnung oder Registrierung des Erstverkaufs des Bootes, in dem das Produkt installiert ist,
angegebene Verkaufsdatum, sofern vom Hersteller des Bootes installiert.
c) Wenn keine der oben genannten Mdglichkeiten verflgbar ist, beginnt die Giltigkeitsdauer ab dem Jahr und
der Produktionswoche, die in der Seriennummer (S/N) auf dem Produktetikett angegeben ist.

Der Austausch eines Produkts oder einer Komponente &ndert die Giltigkeitsdauer nicht.

9.2 Die Garantie umfasst:
» Austausch oder Reparatur des Produkts oder einer oder mehrerer Komponenten, die durch
Produktionsfehler als fehlerhaft erkannt wurden.
« Bruch oder Funktionsstérung von Komponenten innerhalb der Giltigkeit der Garantie trotz nachgewiesener
korrekter Installation und korrekter Verwendung.
« Arbeit und Reise auf Basis der Operation Procedures in diesem Dokument.
« Versandkosten fiir das Produkt in Ersatz (aul3er ev. Kosten fiir die Zollabfertigung).

9.3 Die Garantie deckt keine Mangel oder Schaden ab, die verursacht wurden durch:
» Fahrlassigkeit , Nachlassigkeit oder Missbrauch
« falsche Installation oder umsichtige Behandlung
« falsche elektrische Anschlisse
- untermaRigen Kabel
« unkorrekte Wartung oder Wartung durch nicht autorisiertes Personal
» Nichtbeachtung der Anweisungen im zugehd&rigen Benutzerhandbuch
« Transportschaden
» Produkte, die an anderer Stelle als in Booten installiert werden
- Wasseraustritt aus Kesseln, in denen kein reines Wasser oder kein StRwasser oder Wasser mit hoher
elektrischer Leitféhigkeit oder hohem Salzgehalt verwendet wurde.
« Kosten fiir die Zollabfertigung
« professioneller Einsatz
» Verwitterungsschéden
» Kosten flir den Abbau und / oder Wiederaufbau von Mébeln oder anderen Konstruktionen

9.4 Erforderliche Informationen, um festzustellen, ob ein Fall unter die Garantie fallt:
» Teilenummer (auf dem Etikett des Produkts angegeben)
« S/N (Seriennummer) (auf dem Etikett des Produkts angegeben)
» Rechnung, Quittung oder Anmeldeformular (siehe Punkt Giltigkeit)
» Bootstyp
« Detaillierte Beschreibung des Mangels. (Wenn mdglich Bilder einschliel3en)
- Beschreibung der Installation. (Wenn mdglich Bilder einschlie3en)

(Falls sich herausstellt, dass der Fall nicht unter die Garantie fallt, muss der Kunde fiir eventuelle Reparaturen,
Ersatzarbeiten, Arbeit, Reise und Transport zahlen. IWM ist nicht verpflichtet, irgendwelche Kosten zu tragen.)

9.5 Handlungsregeln zur Anwendung, sobald festgestellt wurde, dass der Fall von der Garantie
abgedeckt ist:

Garantieeingriffe durfen nur von Service-Partnern des IWM vorgenommen werden (siehe Liste auf
www.indelwebastomarine.com).

IWM Ubernimmt keine Kosten fir Eingriffe Dritter.

Der Techniker der von IWM autorisierten Servicestelle geht an Bord, wenn sich das Boot héchstens 100 km von
der Servicestelle entfernt befindet. WM Ubernimmt die Kosten fir eine solche Reise. Wenn das Boot mehr als
100 km von der Servicestelle entfernt ist, kann der Bootsbesitzer wahlen, ob er den Techniker fir die Reise
bezahlen mdchte (Zahlung direkt an den Techniker) oder das Boot naher ricken.

IWM erstattet kein Geld fur Ersatzteile, die an einem anderen Ort als von IWM oder einem offiziellen IWM-
Vertriebspartner gekauft wurden.



